Karta informacyjna produktu

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania

energetycznego zrodet swiatfa

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: ECO LIGHT

Adres dostawcy: Eco Light Sp.zo.o., ul. Dzialkowa 2A 62-872 Borek, PolandKalisz,Poland, PL

Identyfikator modelu: EC67742

Rodzaj zrédta swiatfa:

Zastosowana technologia LED Bezkierunkowe Ilub | DLS — dynamiczne
oswietleniowa: kierunkowe Zrodto | rozpraszanie swiatta
Swiatta:
Rodzaj trzonka Zrddta swiatta other elec-
(lub inne ztacze elektryczne) tric interface
Zrédto $wiatta zasilane lub nie- NMLS Potagczone  Zrédio Nie
zasilane napieciem sieciowym: Swiatta (CLS):
Zrédto $wiatta z mozliwoscig Nie Barika: -
zmiany barwy swiatta:
Zrédto $wiatta o wysokiej lumi- Nie
nancji:
Ostona przeciwol$nieniowa: Nie Funkcja sciemniania: Tak
Parametry produktu
Parametr Wartosc Parametr Wartosé
Ogoblne parametry produktu:
Zuzycie energii w trybie wigcze- 7 Klasa efektywnosci F
nia (kWh/1 000 h), zaokraglone energetycznej
w gore do najblizszej liczby cat-
kowitej
Uzyteczny strumien swietlny 180 w Szeroki Skorelowana tem- 30000
(duse) wskazujacy, czy odno- stozek (120°) peratura barwowa,
si sie on do strumienia w ku- zaokraglona do naj-
li (3602), w szerokim stozku blizszych 100 K, lub
(1209) lub w waskim stozku zakres skorelowany-
(909) ch temperatur bar-
wowych, zaokraglo-
ny do najblizszych
100 K, jakie mozna
ustawié
Moc w trybie wtgczenia (Pon), 7,2 Moc w trybie czuwa- 0,00
podana w W nia (Ps,), podana w
W i zaokraglona do
drugiego miejsca po
przecinku
Moc w trybie podfgczenia do - Wskaznik oddawa- 43

sieci (Pnet), dla CLS podana w W
i zaokraglona do drugiego miej-
sca po przecinku

nia barw, zaokraglo-
ny do najblizszej licz-
by catkowitej, lub za-
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kres wartosci CRI, ja-
kie mozna ustawié

Wymiary ze- | Wysokos¢ 3 Rozktad widmowy Zob. rys. na
wnetrzne bez | Szerokoéé 10 mocy w zakresie ostatniej stronie
oddzielnego Glebokoéc 1000 250-800 nm, przy
osprzetu ste- petnym obcigzeniu
rujacego, ele-
mentéw  ste-
rowania
osSwietleniem i
elementow
niebedacych
elementami
oswietlenio-
wymi, jeze-
li  wystepujg
(mm)
Deklaracja réwnowaznej mocy? - W przypadku odpo- -
wiedzi twierdzacej,
rownowazna moc
(W)
Wspétrzedne chro- 0,308
matycznosci (x i y) 0,317
Parametry kierunkowych zrédet swiatta:
Swiattoé¢ szczytowa (cd) 20 Kat promieniowania 120
w stopniach lub za-
kres katéw promie-
niowania, jakie moz-
na ustawic
Parametry zrédet swiatta LED i OLED:
Wartos$é wskaznika oddawania 0 Wspodtczynnik trwa- 1,00
barw R9 tosci
Wspdtczynnik zachowania stru- 0,90

mienia Swietlnego

a) . nie dotyczy;

b),,-” : nie dotyczy;
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Test Report of Spectrum and Electric for Lamp

IBES{EE Report No.: iBE&5EHHA Report Date: 2021-06-10
Basic Infomation
Haams R MEER —0B—
Sample MNo. Testing Date 2021-06-10
HmEaTr BNhsEE
Sample MNF30-5050RGB-12V33 Equipmenis SFEC1000A
a1 TERE 25 C
Tester Ambient Temperature
ESI HEEE s
Manufacture Ambient Humidity
=GR
Testing Result
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V54534 Spectral Distribution EBEER] Color Difference Chart
Chromat%i?:fu%ﬁrdina‘tes x=0.2115 y=0.2343 u=0.1570 v=0.2609
iB=ER LEEEE ELETEEE
Correlated Color Temperature S0000:K Peak Wavelength apsS o Wavelengln Width el e
= w ; = !
e e 69.1 SDCM A e 00277 auv | FEFAmE L . |170-16 Flm
[=1:4 EEE(Rer-C) BiE (Rel-C)
Color Ratio s Main Wavelength 73w Color Purty 0-aaz
i E wAhRE B /BRMES
Luminous Flux UG08 I Radiant Flux R0k S/P 1.931
S Ra=47.3
Rendering Index R1=46.2 R2=48.0 R3=41.7 R4=67.9 R5=61.5 R6=43.7 R7¥=52.5 R8=16.8
9 R9=-189.0 R10=-39.5 R11=62.2 R12=56.7 R13=38.5 R14=564.4 R15=26.5
BB 2 ¥ Electric Parameters
Supply Voltage 120 v Current 0800 A
h=E Th=EEEr
Power T:200. W Power Factor 1.000
e 3 2% Efficiency Parameters
FEFEYE
Luminous Efficiency BG5S, Imia
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