
Pro�l (A) Taśma LED
w rękawie

silikonowym (D) 

Dławnica (B) Zaślepka (C) Osłona (F)  Mufa 
hermetyczna (G)  

Podkładka(E) 

www.KlusDesign.pl 1

Montaż oprawy na bazie pro�lu HR-LINE w betonie

Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie pro�lu HR-LINE

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka
- klej montażowy
- silikon

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu. 
                  Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie klusdesign.pl
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1. Przygotuj kanał w betonie z zachowaniem przestrzeni na oprawę, dławnicę, 
mufę hermetyczną i przewód. Szerokość kanału powinna wynosić minimum 
32 mm. Należy też przewidzieć kanał na doprowadzenie przewodu zasilającego. 

2.  Podłącz przewód do mufy hermetycznej (G), (więcej informacji o mu�e 
pod adresem www.klusdesign.pl). Włóż podkładkę (E).  

3. Podłącz przewód z dławnicy (B), osadzonej w oprawie (A+D+F+C) do mufy 
i wprowadź oprawę w kanał. 

4. Wprowadź zaprawe murarską w wolną przestrzeń w kanale. Odstęp 
pomiędzy oprawą a ściana kanału powinien wynosić minimum 6 mm. 

Montaż oprawy na bazie pro�lu HR-LINE w betonie


