
RYSUNEK TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

MONTAŻ

INFORMACJE DODATKOWE

Materiał aluminiumaluminium

Kolor srebrny nieanodowanysrebrny nieanodowany

Możliwe kształty oprawy prostokątnyprostokątny

Przekrój profilu prostokątnyprostokątny

Szerokość 25.9 mm25.9 mm

Wysokość 13.5 mm13.5 mm

Wyprowadzenie przewodu od spodu taktak

Długość Ref

1000 mm
A07827N_1A07827N_1
B7827NA_1B7827NA_1

2005 mm
A07827N_2A07827N_2
B7827NA_2B7827NA_2

3010 mm
A07827N_3A07827N_3
B7827NA_3B7827NA_3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Profil techniczny
Dodatkowa ochrona przed wilgocią dla taśm LED

dodatkowe posadowienie, chroniące taśmy LED w oprawie KIDES-DUO przed gromadzącą się
wilgocią

-

do górnej komory dla LED w oprawie KIDES-DUO, na wcisk-

standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja ± 1,5 mm) oraz 2005 mm
/ 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5
mm)

-

wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać
usługę cięcia w firmie KLUŚ

-

Wkładka montażowa KIDES-DUO
Nr ref A07827
Ref. arch B7827
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